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3 1. NGII - NTRIP 주소 설명 ASCENKOREA 



4 2. NGII – NTRIP Mount Point 설명 ASCENKOREA 



5 3. GNSS Viewer PC Ver 주소변경방법 ASCENKOREA 

1) GNSS viewer PC Ver 실행 2) 프로그램 상단      (설정) 표시 클릭 

3) NTRIP 클릭 

Host Addr:  
아래 1), 2) 중 선택하여 입력 
  
1) RTS1.ngii.go.kr – (vrs) 
2) RTS2.ngii.go.kr – (fkp) 

    Host Port: 2101 

Identity: (개인별 아이디 입력- 기존id가능) Password: ngii 
If) ID 기억이 안나신다면 -> ID 찾기진행  
http://map.ngii.go.kr/ms/mesrInfo/gnss/vrsUserView.do 
 (장비 ID 중복사용 불가 - 장비 1대당 1개의 ID 반드시 필요)  
ID, PW입력 후                             클릭  

Mountpoint:  
RTS1.ngii.go.kr(vrs) 사용시  
– VRS-RTCM31, RTK-RTCM32 추천 
RTS2.ngii.go.kr(fkp) 사용시 
- FKP-RTCM31, VRS-RTCM32 추천  

http://map.ngii.go.kr/ms/mesrInfo/gnss/vrsUserView.do


6 4. GNSS Viewer Android Ver 주소변경방법 

1) GNSS viewer APP 실행 2)                  클릭 

ASCENKOREA 

3) 정보 입력  

Host Address:  
아래 1), 2) 중 선택하여 입력 
  
1) RTS1.ngii.go.kr – (vrs) 
2) RTS2.ngii.go.kr – (fkp) 

Identity: (개인별 아이디 입력- 기존id가능)  
Password: ngii 
If) ID 기억이 안나신다면,  -> ID 찾기진행  
http://map.ngii.go.kr/ms/mesrInfo/gnss/vrsUserV
iew.do 
(장비 ID 중복사용 불가 –  
 장비 1대당 1개의 ID 반드시 필요) 

4)   

Mountpoint:  
RTS1.ngii.go.kr(vrs) 사용시  
 
– VRS-RTCM31, RTK-RTCM32 추천 
 
RTS2.ngii.go.kr(fkp) 사용시 
 
- FKP-RTCM31, VRS-RTCM32 추천  

http://map.ngii.go.kr/ms/mesrInfo/gnss/vrsUserView.do
http://map.ngii.go.kr/ms/mesrInfo/gnss/vrsUserView.do


7 4. GNSS Viewer LTE Ver 주소변경방법 – AKN940-L  ASCENKOREA 

1) AKN940-L 모델 적용 방법  

1-1) usb 연결 – (gnss – com) 
 
1-2) 스위치 ON 상태로 변경 

   2-1) Port SCAN   
          포트 자동 설정 해주는기능 
            connect 버튼 클릭  
 
   
   2-2) Port SCAN 미동작시,  
           장치관리자에서 Port 번호 확인 후    
            connect 버튼 클릭    

Port 정상 연결 예시 

1-1) usb 연결 – (gnss – com) 
 
1-2) 스위치 ON 상태로 변경 

2)  AKT980R-L 모델 적용 방법  

2) Ascen LTE Configurator 실행 



8 4. GNSS Viewer LTE Ver 주소변경방법 – AKN940-L  ASCENKOREA 

3) LTE 주소변경 방법 

Identity: (개인별 아이디 입력- 기존id가능) Password: ngii 
If) ID 기억이 안나신다면 -> ID 찾기진행  
http://map.ngii.go.kr/ms/mesrInfo/gnss/vrsUserView.do 
 (장비 ID 중복사용 불가 - 장비 1대당 1개의 ID 반드시 필요)  
ID, PW입력 후     Get Sourcetable -> Login Test   클릭  

ID,PW 입력 후  
Get Sourcetable -> 
Mountpoint: 클릭 
RTS1.ngii.go.kr(vrs) 사용시  
 
– VRS-RTCM31, RTK-RTCM32 추천 
 
RTS2.ngii.go.kr(fkp) 사용시 
 
- FKP-RTCM31, VRS-RTCM32 추천  
 
 Login Test -> StandAlon 클릭 
클릭 후 초록 상태바 확인   

GNSS 보정정보 정상 수신 예시 

http://map.ngii.go.kr/ms/mesrInfo/gnss/vrsUserView.do

